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EXPERTOS EN ACERO INOXIDABLE

Sello Mecdnico Interno para Bomba Inoxpa KSF, KVB25 Y RV

senior I
LINEA

04 Aplicacion

Un sello mecdnico esun elemento usado

Bombas para evitar fugas de fluidos en el punto
? en el cual el eje pasa del extremo
CATEGORIA humedo al seco. Los sellos mecdnicos se
utilizan en bombas y en otros equipos

rotantes. Estos se componen de una cara

(estacionaria o rotativa), orings vy

_qubas mecanismo de compresién (resortes vy
helicoidales arandelas).
Tl PO DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

Carburo de Silicio, Carbdén. Empagques en

vitdbn, EPDM, Buna o teflon.
DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.
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07 Grdficas y cuadros:

a.Medidas

SENCILLOS Y DOBLES

Los sellos mecdnicos pueden ser fabricados con diversos materiales, como por ejemplo Carbdn,
Carburo de silicio, Carburo de Tungsteno, cerdmica, entre otros. También se considera los materiales
de las juntas y Orings. EPDM, Buna, Vitén y Teflon.

Los materiales de los sellos mecdnicos, Orings y juntas se deben de seleccionar en base al tipo de
producto y temperatura a trabajar con la bomba.
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07 Grdficas y cuadros:
d. Grdficos i
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Bomba Cierre A
RV-65 225 | 405t0s

A Rv-80 830 | 425%0s

RV—100

W

Tipo bomba “

KSF-20 12
KSF-25/30 16,5
KSF-40/50 23
KSF-60/80 25,5
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PARA MAS INFORMACION
DE ESTE PRODUCTO.
USE EL CODIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS
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