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Medicion
LINEA

Presiégn
CATEGORIA

Manometros
Analogos

TIPO

PFP-ZR - Premium SS

INFORMACION GENERAL:

*El movimiento StabiliZR™ minimiza los
efectos de la pulsacién y la vibracién sin
glicerina.

eTornillo restrictor estdndar en la escala
dual (opcional en la escala Unical).
eCarcasa de acero inoxidable.

eStops para la sobrecarga y baja carga

(471 y 6!7):’ ) ) ) )
*eConexion posterior, inferior o montaje
en panel.

*Partes hUmedas de acero inoxidable
316

eCumple con la normativa ASME B40.100
(disponible EN837-1).
eRegistrado en CRN.
*5 anos de garantia.
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04 Aplicacion

Ideal para procesos quimicos y la
industria petrolera donde la
compatibilidad quimica y la
contaminacién} son factores importantes
a considerar.
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05 Materiales

Caratula 2.5” (63mm), 4” (100mm), 6” (150mm) con escritura en rojo y negro
Carcasa Acero inoxidable AISI 304 (seco)
Lente Policarbonato
Aro Bayoneta de acero inoxidable AISI 304 (seco)
Zécalo Acero inoxidable 316
Tubo Bourdon Acero inoxidable 316
Movimiento Acero inoxidable 304 (stops para la baja carga y la sobrecarga de 4” y 6”),
movimiento StabiliZR™ (silicona en la cdmara sellada)
Aguja 2.5” (63mm): Aluminio anodizado negro
4" (100mm), 6” (150mm): Micrométrica ajustable de aluminio anodizado negro
Aro de lente Buna N
Conexion 2.5” (63mm): 1/4” NPT
4” (100mm), 67 (150mm): 1/4”, 1/2” NPT
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06 Condiciones de frabagjo

Soldadura

Zocalo soldado a la carcasa con laser

Limite de Sobrepresién

25% para presion hasta 1,450 psi (9,998 kPa),
15% para presién hasta 1,450 psi (9,998 kPa)

Temperatura ambiente

-40°C hasta 120°C (-40°F hasta 250°F)

Temperatura de Procesos

-40°C hasta 120°C (-40°F hasta 250°F)

Presion Operativa

Maximo 75% de fondo de escala

Exactitud

2.5” (63mm): £1.5% de fondo de escala
4” (100mm), 6” (150mm): +1% ANSI/ASME Grado 1A

indice de Proteccién

NEMA 4X/1P66, EN60529-1 (IEC529-1)
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PARA MAS INFORMACION
DE ESTE PRODUCTO.
USE EL CODIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS
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